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K A R T A  T E C H N I C Z N A  P R O D U K T U

Folia Ochronna Czarna DEKTRA
Wytrzymała folia budowlana do prac na zewnątrz i wewnątrz — Typ 200 (Basic) i Typ 300 (Wzmocniony). Produkt w 100% polski.

1 O P I S  P R O D U K T U

Folia Ochronna Czarna DEKTRA to absolutny fundament każdego placu budowy. Jest to mocna folia ochronna (Typ 200 i Typ 300) zapewniająca barierę przed
wilgocią, kurzem, farbami i zaprawami budowlanymi. Przeznaczona do zabezpieczania stanowisk pracy, materiałów budowlanych, wykopów i powierzchni na placu
budowy. Czarny kolor ogranicza przenikanie światła i dodatkowo chroni składowane materiały przed wzrokiem osób niepowołanych. Produkt jest odporny na
rozdzieranie, elastyczny i łatwy w montażu.

2 K L U C Z O W E  P R Z E WA G I  T E C H N O L O G I C Z N E

3 O B S Z A RY Z A S TO S O WA Ń

Zabezpieczanie stanowisk pracy, wykopów i materiałów budowlanych na placu budowy. Prowizoryczne osłony elewacji, połaci dachowych i stolarki okiennej.

Ochrona podłóg, mebli i sprzętów podczas remontu i malowania. Zabezpieczenie przed wilgocią, deszczem, wiatrem i pyłem.

Osłona drewna i tarcicy w tartakach, składach budowlanych i zakładach stolarskich. Zastosowania w rolnictwie — osłona stogów, roślin, sprzętu rolniczego.

4 S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

PARAMETR WARTOŚĆ

Materiał LDPE (polietylen niskiej gęstości)

Kolory Czarny · Żółty

Typy TYP 200 (Basic) · TYP 300 (Wzmocniony)

Wymiary rolek 4×25 m · 5×20 m · 6×33 m · 8×33 m · 10×33 m · 12×33 m

Zakres temperatur -20°C do +70°C

Kontrola jakości Klasa I

5 L O G I S T Y K A I  PA K O WA N I E

● FOLIA CZARNA

WARIANT WYMIAR PAKOWANIE

TYP 200 BASIC 4 × 25 m 150 rol. / pal.

TYP 200 BASIC 5 × 20 m 150 rol. / pal.

TYP 200 BASIC 6 × 33 m 100 rol. / pal.

TYP 300 WZMOCN. 4 × 25 m 120 rol. / pal.

TYP 300 WZMOCN. 5 × 20 m 120 rol. / pal.

TYP 300 WZMOCN. 6 × 33 m 60 rol. / pal.

TYP 300 WZMOCN. 8 × 33 m na zapytanie

TYP 300 WZMOCN. 10 × 33 m na zapytanie

TYP 300 WZMOCN. 12 × 33 m na zapytanie

● FOLIA ŻÓŁTA

WARIANT WYMIAR PAKOWANIE

TYP 200 BASIC 2 × 50 m 150 rol. / pal.

TYP 300 WZMOCN. 2 × 50 m 100 rol. / pal.

Producent: DEKTRA SA, ul. Polna 129A, 87-100 Toruń.
Przy zamówieniach hurtowych (paleta+) oferujemy atrakcyjne warunki B2B.

Dystrybutor: DEKTRA Spółka Akcyjna, ul. Polna 129A, 87-100 Toruń. Niniejsza specyfikacja ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dokument elektroniczny — nie
wymaga podpisu.
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Wytrzymałość na rozerwanie
Odporna na rozdzieranie folia LDPE, która nie rwie się nawet przy silnym naciąganiu.
Idealna do dużych powierzchni w trudnych warunkach pogodowych.

Chroni i zasłania
Czarny kolor blokuje przenikanie światła — chroni materiały przed degradacją UV i
zasłania plac budowy, stanowiąc dodatkową ochronę mienia.

Dwa warianty wytrzymałościowe
Typ 200 (Basic) do standardowych zastosowań oraz Typ 300 do prac wymagających
większej wytrzymałości — optymalny dobór grubości.

Opcja zwiększonego bezpieczeństwa
Dostępna również w kolorze żółtym — dobrze widocznym na placu budowy, co podnosi
bezpieczeństwo i ułatwia oznakowanie stref.


