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Folia Kiszonkarska Czarno-Biała JUMBO
1 O P I S  I  W Ł A Ś C I W O Ś C I

Wysokiej jakości 3-warstwowa folia rolnicza wyprodukowana z polietylenu niskiej gęstości (LDPE), przeznaczona do hermetycznego okrywania silosów i
pryzm z kiszonką. Zapewnia optymalne warunki fermentacji mlekowej. Zewnętrzna, biała warstwa odbija promienie słoneczne, chroniąc paszę przed

przegrzaniem, natomiast wewnętrzna, czarna warstwa gwarantuje całkowite zaciemnienie. Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na
przebicia i rozdarcia oraz stanowi doskonałą barierę dla tlenu.

2 P O D S TAW O W E  D A N E  T E C H N I C Z N E

M AT E R I A Ł

Polietylen LDPE
3-warstwowy

B A R WA

Biało-czarna
O D P O R N O Ś Ć  N A U V

12 — 15 miesięcy

G R U B O Ś C I  ( S TA N D A R D )

100 µm, 120 µm
G R U B O Ś C I  ( N A Z A P Y TA N I E )

135 µm, 150 µm
E K O L O G I A

100% recykling

3 TA B E L A L O G I S T Y C Z N A I  W Y M I A R O WA

WYMIAR (SZEROKOŚĆ × DŁUGOŚĆ) WAGA 1 ROLKI (KG) ILOŚĆ ROLEK NA PALECIE (SZT.)

6 m × 300 m 180 kg 4

8 m × 300 m 240 kg 3

10 m × 300 m 300 kg 2

12 m × 300 m 360 kg 2

14 m × 300 m 420 kg 2

* Rolki JUMBO pakowane są na paletach indywidualnych, dopasowanych do rozmiaru rolki. Każda rolka zabezpieczona jest folią ochronną z czytelną etykietą produktową. Waga i ilość na palecie
mogą różnić się w zależności od grubości folii.

4 T R A N S P O R T  I  M A G A Z Y N O WA N I E

Dystrybutor: DEKTRA Spółka Akcyjna, ul. Polna 129A, 87-100 Toruń.
Niniejsza specyfikacja ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z technologii produkcji. Folie rolnicze nie podlegają dyrektywom budowlanym i
znakowaniu CE.
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Magazynowanie
Rolki należy przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach.
Przed rozłożeniem na pryzmie bezwzględnie chronić produkt przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (ze względu na
aktywność stabilizatorów UV). Składować z dala od źródeł ciepła
(powyżej 30°C), rozpuszczalników, nawozów oraz agresywnych
chemikaliów. Zaleca się przechowywanie na oryginalnych paletach
producenta w pozycji uniemożliwiającej odkształcenie rolek.

Transport
Folie należy przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu,
chroniącymi przed wpływem warunków atmosferycznych i
promieniowaniem UV. Ładunek musi być odpowiednio zabezpieczony
pasami przed przesuwaniem się podczas jazdy. Należy zachować
szczególną ostrożność podczas rozładunku — zabrania się rzucania
rolkami z pojazdu oraz ciągnięcia ich po ostrym podłożu, co może
prowadzić do mechanicznego uszkodzenia powłok.


