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Folia do Owijarek (Sianokiszonki)
1 O P I S  I  W Ł A Ś C I W O Ś C I

Wysokiej jakości, wielowarstwowa folia stretch przeznaczona do maszynowego owijania bel z podsuszonej zielonki (sianokiszonki). Charakteryzuje się
doskonałą elastycznością oraz ponadprzeciętną odpornością na przebicia (np. przez twarde łodygi roślin). Optymalna kleistość warstw wewnętrznych

gwarantuje perfekcyjne i hermetyczne zamknięcie beli, co tworzy idealne warunki beztlenowe niezbędne do prawidłowej fermentacji mlekowej. Zapewnia
uzyskanie paszy o najwyższych parametrach odżywczych.

2 P O D S TAW O W E  D A N E  T E C H N I C Z N E

M AT E R I A Ł

Polietylen (PE)
wielowarstwowy

D O S T Ę P N E  S Z E R O K O Ś C I

500 mm / 750 mm
G R U B O Ś Ć  N O M I N A L N A

25 µm (standard branżowy)

O D P O R N O Ś Ć  N A U V

Tak (min. 12 mies. stabilizacji)
H E R M E T Y C Z N O Ś Ć

Bardzo wysoka bariera tlenowa
E K O L O G I A

Tuleja i folia — 100% recykling

3 TA B E L A L O G I S T Y C Z N A I  W Y M I A R O WA

SZEROKOŚĆ ROLKI WAGA 1 ROLKI ILOŚĆ NA PALECIE WYMIAR KARTONU WYMIAR PALETY

500 mm 21,5 kg 48 sztuk 26 × 26 × 54 cm 1,20 × 1,00 m

750 mm 27,0 kg 40 sztuk 24,5 × 24,5 × 78 cm 1,10 × 1,10 m

* Każda rolka zabezpieczona jest w indywidualny karton ochronny, gwarantujący bezpieczny transport i magazynowanie, wolny od uszkodzeń krawędzi mechanicznych folii.

4 T R A N S P O R T  I  M A G A Z Y N O WA N I E

Dystrybutor: DEKTRA Spółka Akcyjna, ul. Polna 129A, 87-100 Toruń.
Niniejsza specyfikacja ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z technologii produkcji. Folie rolnicze nie podlegają dyrektywom budowlanym i
znakowaniu CE.
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Magazynowanie
Folię należy składować w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej (na
płaskiej podstawie tulei). Przechowywać w miejscach zadaszonych,
suchych i zacienionych. Chronić przed bezpośrednim i długotrwałym
promieniowaniem słonecznym przed procesem owijania, aby zachować
właściwości klejące oraz skuteczność stabilizatora UV. Trzymać z dala od
chemikaliów i nawozów.

Transport
Kategorycznie chronić krawędzie rolki przed jakimikolwiek uszkodzeniami
mechanicznymi — nawet mikrouszkodzenia brzegów mogą powodować
rwanie się folii podczas naciągu na owijarce. Przewozić wyłącznie
krytymi, suchymi środkami transportu. Zabrania się rzucania kartonami
podczas rozładunku i załadunku.


