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Odpowiedni dobór grubości folii ochronnej to klucz do optymalizacji kosztów i bezpieczeństwa na placu budowy. Zastosowanie zbyt cienkiej warstwy przy ciężkich
pracach budowlanych prowadzi do jej przerwania i uszkodzenia chronionych powierzchni, podczas gdy „przewymiarowanie" materiału przy prostych pracach
wykończeniowych generuje niepotrzebne koszty. Poniższa macierz ułatwi bezbłędny dobór wariantu do specyfiki prowadzonych prac.

STANDARD Typ 200
Prace lekkie i średnie
Optymalna elastyczność, szybkość rozkładania i doskonały stosunek ceny do
powierzchni krycia.

D E D Y K O WA N E  Z A S TO S O WA N I E :

PREMIUM Typ 300
Prace ciężkie i zimowe
Ekstremalnie wysoka odporność na przebicie punktowe. Gruba struktura do
najtrudniejszych zadań.

D E D Y K O WA N E  Z A S TO S O WA N I E :

DOSTĘPNE WARIANTY I  LOGISTYKA

WARIANT WYMIARY (SZER. × DŁ.) PAKOWANIE DOSTĘPNE KOLORY

TYP 200 BASIC 4 × 25 m, 5 × 20 m 150 rolek / paleta Czarna

TYP 200 BASIC 6 × 33 m 100 rolek / paleta Czarna

TYP 200 BASIC 2 × 50 m 150 rolek / paleta Żółta

TYP 300 WZMOCNIONY 4 × 25 m, 5 × 20 m 120 rolek / paleta Czarna

TYP 300 WZMOCNIONY 6 × 33 m 60 rolek / paleta Czarna

TYP 300 WZMOCNIONY 2 × 50 m 100 rolek / paleta Żółta

W 100% Z RECYKLINGU — TWÓJ KROK DO ZIELONEGO BUDOWNICTWA
Oba prezentowane typy folii (200 i 300) produkowane są z wyselekcjonowanego regranulatu polietylenowego (PE) w ramach gospodarki obiegu zamkniętego
(Circular Economy). Wybierając ten produkt, efektywnie obniżasz ślad węglowy swojej inwestycji.

WAŻNA NOTA TECHNOLOGICZNA (LOSS PREVENTION)

Oba prezentowane typy folii (200 i 300) produkowane są w 100% z wyselekcjonowanego regranulatu polietylenowego (PE) w ramach gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy). Ze
względu na charakterystykę surowca z odzysku, folie te nie posiadają stabilizacji UV. Produkt przeznaczony jest do zastosowań wewnątrz budynków lub do krótkotrwałej ochrony na zewnątrz. W

przypadku konieczności długotrwałej ekspozycji na światło słoneczne, prosimy o wybór dedykowanych folii ze stabilizatorem UV z naszej oferty.
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100% REGRANULAT

Prace malarskie i tynkarskie (ochrona okien, drzwi, grzejników)✓

Ochrona posadzek wewnątrz przed kurzem i ruchem pieszym✓

Krótkotrwała izolacja materiałów przed nagłym deszczem✓

Prace porządkowe i wykładanie dna kontenerów na gruz✓

Ochrona zimowa stanu surowego (okna, więźba) przed mrozem i
śniegiem

✓

Podkłady pod wylewki na chropowatych podłożach (gruz, podsypka)✓

Ochrona ciągów komunikacyjnych przed ruchem ciężkiego sprzętu
(taczki)

✓

Izolacja fundamentowa i ochrona wykopów przed osypywaniem✓


