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Izolacja Pozioma Fundamentów LDPE — Folia Fundamentowa
Bariera przeciwko podciąganiu kapilarnemu wilgoci · Norma PN-EN 14909:2012 · Produkt w 100% polski

1 O P I S  I  Z A S TO S O WA N I E  P R O D U K T U

Profesjonalna folia przeznaczona do wykonywania izolacji poziomej murów, wyprodukowana z polietylenu wysokiej i niskiej gęstości (LDPE). Stanowi niezawodną
i trwałą barierę przeciwko podciąganiu kapilarnemu wilgoci z gruntu do ścian budynku. Główne zastosowania:

› Izolacja pozioma murów: układana bezpośrednio na ławach fundamentowych przed murowaniem pierwszej warstwy.

› Przegroda wilgotnościowa: stosowana pomiędzy fundamentem a ścianą nośną lub ścianą działową.

› Skuteczna blokada wilgoci kapilarnej, chroniąca strukturę budynku przed zawilgoceniem i degradacją.

2 D A N E  T E C H N I C Z N E  I  PA R A M E T RY

PARAMETR WARTOŚĆ

Materiał Folia z polietylenu wysokiej i niskiej gęstości (LDPE)

Grubość nominalna 300 µm (0,3 mm) ±20% — dla wszystkich wariantów

Prostoliniowość ≤ 150 mm

Przeznaczenie główne Izolacja pozioma murów

Norma zharmonizowana PN-EN 14909:2012

Wyrób spełnia rygorystyczne wymagania europejskiej normy zharmonizowanej PN-EN 14909:2012.

3 TA B E L A L O G I S T Y C Z N A ( PA K O WA N I E )

Oferujemy produkt w 5 szerokościach dopasowanych do standardowych grubości murów. Wszystkie rolki pakowane na standardowych europaletach 80 × 120 cm.

WYMIAR ROLKI (SZER. × DŁ.) GRUBOŚĆ FOLII WAGA 1 ROLKI ILOŚĆ NA PALECIE

0,25 m × 30 m 300 µm ok. 3,0 kg 288 rolek

0,30 m × 50 m 300 µm ok. 4,0 kg 208 rolek

0,365 m × 50 m 300 µm ok. 4,5 kg 180 rolek

0,40 m × 50 m 300 µm ok. 5,5 kg 156 rolek

0,50 m × 50 m 300 µm ok. 6,5 kg 144 rolek

Niniejsza karta określa uśrednione standardy dystrybucyjne Dektra S.A. Ze względu na technologię produkcji dopuszczalne są tolerancje wymiarowe i wagowe zgodnie z obowiązującymi normami. Szczegółowa
dokumentacja wydawana jest do konkretnej partii towaru.

Dystrybutor: DEKTRA Spółka Akcyjna, ul. Polna 129A, 87-100 Toruń. Niniejsza specyfikacja ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z technologii produkcji. Dokument
elektroniczny — nie wymaga podpisu.
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